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www.ogniochron.eu

Przeznaczenie

Taprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodow
dostawczych i ciezarowych. Stosowana réwniez w obiektach
uiytecznosci publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych,
magazynach, garaiach, a takie w domach i mieszkaniach prywatnych.

Podstawowe cechy

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.

= Zawor odcinajacy za wskaznikiem ciSnienia utatwia kontrole gasnicy.
= Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.

= Ibiornik gasnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.

= Moizliwos¢ wielokrotnego napetniania.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowa odporna na promienie UV.

Jakosc i bezpieczenstwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego
w oparciu o certyfikowany system jakosci SO 9001.

Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy
Bezpieczenstwa PED 2014/68/UE.
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Dane techniczne

Skutecznos¢ gasnicza 13A 898 (
Masa srodka gasniczego 2 kg
Czynnik roboczy N,

(zas dziatania 9s
Cisnienie probne zbiornika 27 bar
Cisnienie robocze 10 bar
Iakres temperatur stosowania -30 °C /+60 °C
Masa catkowita 3,5 kg
Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000V
Catkowita wysokos¢ (A) 355 mm
Srednica zbiornika (B) 110 mm
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KIWM OGNIOCHRON S.A.

Gasnica proszkowa 2 kg

GP-2x ABC/MP
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Il wyciGNAC ZABEZPIEGEENIE.
B NACISNAC DZWIGNIEZAWORU,
UZYWAC W POZYC)I PIONOWE.

NADAJE SIE DO GASZENIA URZADZEN ELEKTRYCINYCH

001000 V — ZACHOWAC ODSTEP MIN. 1m
VARUNKI GHARANGI ORAZ AKTUALNY WAL ATTORTWANCH ALY
SERWISOWYCH DOSTEPNE ROWNIEZ NA' WWW.OGNIOCHRON.EU. (m;w“
SERWISOWE PRZEPROWADZAC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIECY. “g“m
ORYGINALNE CZESCI ZAMIENNE ZGODNE Z ZATWIERDZONYM WIOREM
PO KAZDYM URUCHOMIENIU GASNICE PONOWNIE Hll!lllﬂ
SRODEK GASNICEY: 2 kg FUREX

5 ABC
CIYNNIK NAPEDOWY: AZOT 10 bar W TEM. +20 °C
IAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: 30 °C DO +60 °C

SWIRDECTWO DOPUSTCIENIA CNBOP NR 2330/2015 WG P37
TYP GP-2 ABC/MP.

1" KIWM OGNIOCHRON §




