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. Przemaczenie Gasnica proszkowa 12 kg

Iaprojektowana dla zabezpieczania magazynow gazow palnych,
farb, lakieréw i innych cieczy fatwopalnych, hal przemystowych, G P .1 2 l A B ( E
1aktaddw energetycznych i chemicznych oraz podziemnych

wyrobisk gorniczych.

I Podstawowe cechy

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.

= Konstrukcja zaworu umoiliwia czasowe przerwanie gaszenia.

= Ibiornik gasnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.

= Moiliwos¢ wielokrotnego napetniania.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowa odporna na promienie UV.

I Jakosc i bezpieczenstwo

GASNICA
Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego 12k PRISIRD GASHCERR
w oparciu o certyfikowany system jakosci SO 9001. -
. . S Il ZERWAC ZAWLECZKE.
Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy B8 CHWYCIC ZAWGR, DRUGA REKA WA
Bezpieczenstwa PED 2014/68/UE. \ TBIJAK. ODCZEKAC 5 SEKUND.
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I Dane techniczne 2 KLU OGNS,
" Skutecznos¢ gasnicza 134 1838 ( s
| Masa srodka gasniczego 12 kg
" Czynnik roboczy 210 g (0,
 (zas driatania 155 -
" (isnienie probne zbiornika 27 bar
~ Ciénienie robocze 15 bar
| Iakres temperatur stosowania -20 °C /+60 °C
| Masa catkowita 20 kg -
| Maks. napiecie gaszonego urzadz. 123000V
" (Catkowita wysokos¢ (A) 634 mm
* Srednica zbiornika (B) 200 mm
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