
CNBOP-PTB

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislahska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr1489/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
{Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pozn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego- Pahstwowy Instytut Badawczy na wniosek :

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c

_; 34-120 Andrychow

stwierdza, ze wyrob:

produkowany przez:

w zakladzie produkcyjnym

Gasnica proszkowa
typ GP-12z ABC

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychow

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychow

spetnia wymagania: PN-EN 3-7:2008 Gas nice przenosne CZQSC 7: Charakterystyki, wymagania
eksploatacyjne i metody badah

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2168/2013 z dnia 23.01.2013 r.
2. Sprawozdania z badari nr 3754/BC/07 z dnia 24.12.2007 r. wykonanych w Zaktadzie-Laboratorium Badari

Chemicznych i Pozarowych BC, nr 3449/8T/07 z dnia 06.07.2007 r. wykonanych w Zaktadzie-Laboratorium Badari
Chemicznych i Pozarowych BC i nr 1944/BM-3/04 z dnia 05.11.2004 r, wykonanych w Laboratorium Srodkow
Gasniczych i Sprz^tu Podre.cznego BM-3

3. Rys Nr GP12-00-00 z dnia 14.01.2013 r.
4. Atesty Narodowego Instytutu Ochrony Zdrowia - Partstwowego Zaktadu Higieny nr PZH/HT-2643/2012 z dnia

05.03.2012 r. - proszek gasniczy FUREX ABC STANDARD

^wiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcQ wymagari zawartych
w umowie nr 1489/DC/CNBOP-PIB/2013

Okres waznosci ^wiadectwa:

DYREKTQRCNB5P-PIB

y
/cmf.-bfygT dr inz. Dariusz Wroblewski

do 13.02.2018 r.

,

J6zef6wrdriter6"tafego 2013 r.
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CNBOP-PIB

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul.Nadwislahska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1489/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Gasnica proszkowa
typGP-12zABC

Zakres stosowania
Masa catkowita
Masa srodka gasniczego
Rodzaj srodka gasniczego
Czas dziatania
Czynnik roboczy
Masa czynnika roboczego
Cisnienie robocze w temperaturze 20 °C
Cisnienie probne zbiornika
Zakres temperatur stosowania
Minimalna skutecznosc gasnicza:

- do gaszenia pozarow grupy A, B i C
- ok. 20 kg
-12kg
- proszek gasniczy FUREX ABC STANDARD
- min. 15 s
- dwutlenek we.gla CO2

-210g
-15 bar
- 27 bar
- od -20 do +60 °C
- pozar testowy 43A i 183B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewne.trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuza^cych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pozn. zm.) wyrob
powinien bye oznakowany znakiem jednostki dopuszczaja^cej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.
Wyrob spelnia wymagania pkt. 7.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow sfuzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporza.dzeniem zmienfaja.cym z dnia 27 kwietnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 85, poz. 553).

DYREKTOR CNBOP-PrB

ariusz Wroblewski
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