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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2952/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z pdin. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c¢
34-120 Andrychoéw

stwierdza, ze wyréb: Gaénica proszkowa typ GP-2x ABC/MM
produkowany przez: KZWM Ogniochron S.A.

ul. Krakowska 83c¢
34-120 Andrychdw

w zakiadzie produkeyjnym: KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychéw
spetnia wymagania: PN-EN 3-7+A1:2008 Gasnice przeno$ne — Cze$¢ 7: Charakterystyki, wymagania

eksploatacyjne i metody badan

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4007/2017 z dnia 01.02.2017 r.

2. Sprawozdanie z badaf nr 5531/BC/11 z dnia 30.01.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriow Badan
Chemicznych i Pozarowych BC CNBOP-PIB, sprawozdanie z badari nr 50/BU/17 z dnia 02.05.2017 r. wykonanych w
Zespole Laboratoriéw Urzadzen i Srodkéw Gasniczych BU CNBOP-PIB, sprawozdanie z badarl nr 2009-F-0589/EB
09 z dnia 30.03.2009 r. wykonanych w MPA Dresden oraz sprawozdanie z badan nr EN 11834 z dnia 31.05.2017 r.
wykonanych w APRAGAZ.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagad zawartych
w umowie nr 2952/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres waznosci Swiadectwa: do 18.07.2022r.

DYREKTOR CNBOP-RIE”

4

bryge‘.dr hab. inz. Dariusz Wroblewski

Iozefow, dnia: 19 lipca 2017 r.
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PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
pesaus vt OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

\./— p“ im. Jozefa Tuliszkowskiego

cemveIKACA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYRDBOW

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozefdw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

CNBOP-FIll

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2952/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Gasnica proszkowa typ GP-2x ABC/MM

Zakres stosowania do gaszenia pozarow grupy A, BiC
Masa catkowita ok. 3,8 kg

Masa $rodka gasniczego 2kg

Rodzaj srodka gasniczego proszek gasniczy FUREX ABC STANDARD
Czas dziatania min. 6 s

Czynnik roboczy azot N2

Cisnienie robocze w temperaturze 20°C 15 bar

Ciénienie prébne zbiornika 27 bar

Zakres temperatur stosowania od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczno$¢ gasnicza pozar testowy 13 Ai89 B
Gasnica moze by¢ wyposazona w dedykowany wspornik mocujgcy

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z péin. zm.) wyrob
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.

Wyréb spetnia wymagania pkt. 7.1 zafgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdow
do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym z dnia 27 kwietnia
2010 r. (Dz. U. nr 85 poz. 553) K(

J6zeféw, dnia: 19 lipca 2017 r.
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