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Przeznaczenie Gasnica pianowa 6 |

Laprojektowana dla zabezpieczania obiektow uzytecznosci publicznej,
pomieszczen biurowych, produkcyjnych, szkot, magazynow cieczy palnych, G PN - 6x AB I M P
portow lotniczych. Gasnice pianowe sg bardziej ekologiczne niz gasnice
proszkowe, a czyszczenie pomieszczen po ich uzyciu jest znacznie fatwiejsze.
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Podstawowe cechy

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.
= Tawor odcinajacy za wskainikiem ci$nienia utatwia kontrole gas
= Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.
* Moiliwos¢ wielokrotnego napetniania. A
= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowa odporna na pro
= Wnetrze zbiornika zabezpieczone powtoka antykoryzjna.

GASNICA
Jakosc i bezpieczenstwo SLITROW PANOTORCIEGOROLTWORY GASNICLS0 K8

. .. . A WYCIAGNAC ZABEZPIECZENIE.
Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unij i wran A, LA
ﬂ SKIEROWACWAZ NAZRODtO OGNIA

w oparciu o certyfikowany system jakosci IS0 9001. Spetnia wy i INACISNAC DIWIGNIE
normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeristwa PED 2014 . UZYWACW POZYCJI PIONOWE].
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~Z POLSKA parfhied NADAJE SIE DO GASZENIA URZADZEN ELEKTRYCINYCH
0062 CNBOP-PIB GWARANCJA D0 1000 V — ZACHOWAC 0DSTEP MIN. 1m

WARUNKI GWARANC)I ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH TAKEADOW
SERWISOWYCH DOSTEPNE ROWNIEZ NA WWW.OGNIOCHRON.EU. CZYNNOSCI
GWARANCIA SERWISOWE PRIEPROWADZAC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIECY. STOSOWAC

M P A ORYGINALNE CZESCI ZAMIENNE ZGODNE Z ZATWIERDZONYM WIOREM GASNICY.
PO KAZDYM URUCHOMIENIU GASNICE PONOWNIE NAPEENIC!
" SRODEK GASNICZY: 5,91 L . 0 / 0,09 LFUREX AFFF KARTUSCHE 15 %
_ D resaen CEYNNIK NAPEDOWY: AZOT 15 bar W TEMP. +20 °C

ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: +5 °C DO +60 °C

X5, SWIADECTWO DOPUSTCIENIA CNBOP NR 2164/2014 WG PN-EN 37
NBOP-PIB TYP GPN-6x AB/MP

rocen. S22 KIWM OGNIOCHRON S.A.

1338751070, fax 338751077

Dane techniczne
Skutecznos¢ gasnicza 21A 183B
Masa srodka gasniczego 61
Czynnik roboczy N,
(zas dziatania 2s
Cisnienie probne zbiornika 27 bar [
Cisnienie robocze 15 bar
Iakres temperatur stosowania +5°C /+60 °C
Masa catkowita 9.7 kg =
Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000V
Catkowita wysokosc¢ (A) 535 mm
Srednica zbiornika (B) 160 mm
B




